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C¡MARA DE COM¨RCIO EXTERIOR
COMIT© EXECUTIVO DE GEST¢O

RESOLU¦¢O Nô 83, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Instaura processo de avaliaÆÂo de interesse pÙblico,
pelo Grupo TÈcnico de AvaliaÆÂo de Interesse PÙblico -

Gtip, referente ¿ aplicaÆÂo de direito antidumping
definitivo e investigaÆÂo em curso para aplicaÆÂo de
medida compensatÒria sobre as importaÆÔes
brasileiras de corpos moedores em ferro fundido e/ou
aÆo ligado ao cromo, para aplicaÆÂo em moinhos,
originÀrias da ¬ndia.

O COMIT© EXECUTIVO DE GEST¢O DA C¡MARA DE COM¨RCIO EXTERIOR, no uso
da atribuiÆÔes que lhe conferem o art. 2ô, VIII, e o art. 5ô, á 4ô, inciso II, ambos do Decreto nô
4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no art. 3ô, á 5ô, do Decreto nô 8.058, de 26 de
julho de 2013, no art. 73, á 3ô, do Decreto nô 1.751, de 19 de dezembro de 1995, e no art. 7ô
da ResoluÆÂo CAMEX nê 29, de 7 de abril de 2017, tendo em vista a deliberaÆÂo de sua 161ä
reuniÂo, realizada em 23 de outubro de 2018, o que consta Nota TÈcnica SEI nô
25/2018/COPOL/SUREC/SAIN-MF, de 19 de setembro de 2018, resolveu, ad referendum do
Conselho de Ministros:

Art. 1ô Fica instaurado processo de avaliaÆÂo de interesse pÙblico pelo Grupo TÈcnico
de AvaliaÆÂo de Interesse PÙblico - Gtip, referente ¿ aplicaÆÂo de direito antidumping e investigaÆÂo
em curso para aplicaÆÂo de medida compensatÒria sobre as importaÆÔes brasileiras de corpos
moedores em ferro fundido e/ou aÆo ligado ao cromo, para aplicaÆÂo em moinhos, com percentual

de cromo de 17,6 a 22 e diÁmetro de 57 a 64 mm, percentual de cromo de 22 a 28 e diÁmetro de
11 a 28 mm, e percentual de cromo de 28 a 32 e diÁmetro de 22 a 35 mm, comumente classificados
no subitem 7325.91.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originÀrias da ¬ndia.

Art. 2ô Esta ResoluÆÂo entra em vigor na data de sua publicaÆÂo.

MARCOS JORGE DE LIMA
Presidente do ComitÉ Executivo de GestÂo

RESOLU¦¢O Nô 84, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Altera a lista de autopeÆas constante dos Anexos I
e II da ResoluÆÂo CAMEX no 116, de 18 de
dezembro de 2014.

O COMIT© EXECUTIVO DE GEST¢O DA C¡MARA DE COM¨RCIO EXTERIOR, no
uso das atribuiÆÔes que lhe conferem os arts. 2o, inciso XIV, e 5o,  á 4o, inciso II, do
Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista a deliberaÆÂo de sua 161a

reuniÂo, ocorrida em 23 de outubro de 2018, e o disposto no Decreto no 6.500, de 2
de julho de 2008, no Decreto no 8.278, de 27 de junho de 2014, e no Decreto no 8.797,
de 30 de junho de 2016, e a ResoluÆÂo no 61, de 23 de junho de 2015, da CÁmara de
ComÈrcio Exterior, resolveu, ad referendum do Conselho de Ministros:

Art. 1o Ficam incluÌdos no Anexo I da ResoluÆÂo no 116, de 18 de dezembro
de 2014, da CÁmara de ComÈrcio Exterior, os seguintes Ex-TarifÀrios de autopeÆas:

. NCM
(SH 2012)

D ES C R I ¦ ¢O A L ¬ Q U OT A

. 3926.90.90 Outras 18%

. Ex 008 - Anel de travamento dos fios do induzido
fabricado em resina termofixa "baquelite" sem adiÆÂo de
amÓnia atravÈs do processo de injeÆÂo aplicado em
motores de partida utilizados para dar igniÆÂo em
veÌculos equipados com motores de combustÂo interna.

2%

. 4016.93.00 Juntas, gaxetas e semelhantes 16%

. Ex 005 - Anel de vedaÆÂo dinÁmica e estÀtica em forma
de "X", de borracha flÙor-carbono com 60 Shore-A de
dureza, ponto de transiÆÂo vÌtrea <= -15êC, TR test
(ASTM) <= -24êC, dimensÔes: diÁm.interno 4,6+/-0,1mm,
diÁm.externo 9+/-0,1mm e comprimento 4+/-01mm todas
medidas com CpK >1,33.

2%

. Ex 006 - Junta de borracha butÌlica de alta densidade nÂo
vulcanizada, auto-adesiva para reduÆÂo de ruÌdo e
amortecimento de vibraÆÂo, para aplicaÆÂo em
polipropileno e alumÌnio, cortadas conforme tamanho e
forma requerido para a "unidade de aquecimento,
ventilaÆÂo e condicionamento do ar automotivo"
( H V AC ) .

2%

. 4016.99.90 Outras 16%

. Ex 007 - Amortecedor limitador de porta automotiva,
produzido com borracha natural e butadieno, coberta
com flÙor α-C5301, espessura da membrana mÌnima de 6
µm e condiÆÔes de secagem 80êC x 30 minutos, altura
comum de 11,6 mm capaz de suportar carga de 750 N a
22êC e compressÂo mÀxima de 7,3 mm.

2%

. 6813.89.10 Disco de fricÆÂo para embreagens 14%

. Ex 001 - Revestimento de embreagem (disco de fricÆÂo)
composto por dupla camada, sendo uma camada base
estrutural que garante integridade e resistÉncia, e uma
camada de atrito, fabricado em processo livre de
solventes quÌmicos, funcionando como elemento de
transmissÂo de torque pelo atrito com o volante do
motor e a placa de

2%

. pressÂo do platÓ para discos de embreagem.

. Ex 002 - Revestimento de Embreagem (disco de fricÆÂo),
fabricado com fios metÀlicos e polÌmeros tranÆados,
formando uma fita com resina impregnada por processo
de extrusÂo a quente, livre de solventes quÌmicos, com
diÁmetro externo de 252mm atÈ 430mm, funcionando
como elemento de transmissÂo de torque pelo atrito
com

2%

. o volante do motor e a placa de pressÂo do platÓ para
disco de embreagem automotiva.

. 7306.50.00 Outros, soldados, de seÆÂo circular, de outras ligas de
aÆo

14%

. Ex 001 - Tubo bruto de aÆo laminado com costura
comprimentos entre 247,55mm +/- 0.1 ¿ 360,50mm +/-
0.1, diÁmetro interno de 18mm +/- 0.04, diÁmetro
externo de 24.5mm +/-0.03, rugosidade superficial de
Ra1.6, batimento axial de 0.15mm, batimento radial de
0.05mm, dois chanfros nas extremidades finais internas
de 45graus

2%

. +/-2 e 15graus +/- 2 e um chanfro nas extremidades
finais externas de 15graus +/- 2, para Àrvore de cames
integrada ¿ tampa de cabeÆote.

. 8301.70.00 Chaves apresentadas isoladamente 16%

. Ex 001 - Blank de chave (Inserto de metal) sem segredo,
em liga de cobre nÌquel (CuNi7Zn30Pb1), espessura de
3,0 � 0,06 mm, planicidade de 0,1 mm e acabamento
superficial niquelado com espessura de camada entre 2 a
6 µm, para aplicaÆÂo em fechadura de portas de veÌculos
automotores.

2%

. 8409.91.14 VÀlvulas de admissÂo ou de escape 16%

. Ex 002 - VÀlvula de escape de gases oriundos da
combustÂo interna de motores de igniÆÂo por centelha
(ciclo Otto), naturalmente aspirados, de veÌculos
automotores, com regiÂo de assentamento em liga de
CoMo400, dureza HV min 600, dureza do cerne interno
entre 30 a 40 HRC, massa de 41,4g, temperatura de
trabalho entre 795êC a 870êC, pressÂo de trabalho de 89
a 110bar.

2%

. 8409.91.90 Outras 16%

. Ex 038 - Eixo do balancim em aÆo STKM13C, sem
costura, processo de montagem de tubo interno atravÈs
de InterferÉncia de 0,009mm no diÁmetro, com 4 furos
perpendiculares descentralizados ao longo do eixo,
contendo pluges laterais de vedaÆÂo do lado direito e
esquerdo e junta do balancim de material NA6G, para
acionamento variÀvel de

2%

. abertura e fechamento das vÀlvulas de admissÂo e
escape para aplicaÆÂo em motores de pistÂo de igniÆÂo
por centelha com sistema de sincronizaÆÂo e abertura
variÀvel de vÀlvulas (Variable Valve Timing & Lift
Electronic Control System - VTEC) de veÌculos
automotivos.
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