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9031.80.99

Ex 063 Bancadas de fluxo a frio para verificacdo da restricdo e contrapressdao de ar causada por um sistema de exaustdo, do tipo aplicado em motores a combustado

interna, com capacidade de controlar a vazdo de ar de 10 a 1.000kg/h em temperatura ambiente, dotada de uma unidade controladora de pressdo de ar,
valvulas de controle de fluxo, transdutores de pressdo, aparelho para medi¢do da umidade dos gases e um computador para controle e visualiza¢do de dados
do teste.

9031.90.90

Ex 015 Cortadores de latas utilizados para abrir as areas de corte das latas para analise de recravagdo, para latas de diametro de 50 a 250mm, velocidade de corte

de 540rpm (aprox. 5s), com ldminas de corte de ago inoxiddvel (laminas hss 300 dentes)

RESOLUGCAO N2 70, DE 16 DE JULHO DE 2020

Altera para zero por cento as aliquotas do Imposto de Importagdo incidentes sobre os Bens de
Informatica e Telecomunicagdo que menciona, na condi¢do de Ex-Tarifarios.

O COMITE-EXECUTIVO DE GESTAO DA CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR, no uso da atribuicdo que lhe confere o art. 72, inciso IV, do Decreto n? 10.044, de 4 de outubro de
2019, tendo em vista o disposto nas Decisdes n° 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e nos Decretos n2 5.078, de 11
de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria n2 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e considerando a deliberagdo de sua 1722 Reunido, ocorrida
em 10 de julho de 2020, resolve:

Art. 12 Ficam incluidos no Anexo | da Resolucdo n2 15, de 19 de fevereiro de 2020, do Comité Executivo de Gestdo da Camara de Comércio Exterior, os Ex-Tarifarios incidentes
sobre os Bens de Informatica e Telecomunicagdo listados no Anexo Unico desta Resolugdo.

Art. 22 Ficam revogados os Ex-tarifarios abaixo dos respectivos atos legais indicados:

NCM N2 EX DESCRICAO ATO LEGAL

8523.52.00 Ex 001 | CartOes inteligentes sem contato, préprios para roupas, constituidos de polimero semicristalino em pldstico, com | Resolugdo CAMEX n2 45 de 28 de junho de
microchip de memdria integrado, para comunicagdo com o leitor de radio, identificagdo por radiofrequéncia, | 2018
velocidade de leitura de 40pecas/s, distancia de leitura até 6m, tempo de vida até 200 ciclos de lavagem ou 3
anos.

8443.31.11 Ex 010 | Impressoras a jato de tinta liquida térmico, multifuncional executa as fungdes de impressdo, copia, digitalizagdo e | Portaria SECINT n2 2.023, de 12 de
opcao para fax, com velocidade de impressdao maxima de até 39ppm rascunho, alimentadas por folhas, com largura | setembro de 2019
de impressao maxima de 210 x 297mm (A4), resolugdo de impressdao de até 4.800 x 1.200dpi otimizado para
impressdo em papel comum ou fotografico, mecanismo trabalha com 4 cores sendo, preto, ciano, magenta e
amarelo, digitalizador frente e verso com velocidade maxima de até 23cpm, base plana, alimentador automdtico de
documentos "ADF" e sensor de imagem por contato (contactimage sensors - CIS), permite digitalizacdo e cdpia a

partir da cdmera de "smartphone" podendo imprimir de qualquer localizagdo, bandeja de papel simples ou duplex
para até 500 folhas, conexdo "Ethernet" e WiFi 802.11 b/g/n integradas, memdria padrdo: 512 MB, Tela de controle
LCD "TouchSmart" de 2,65 polegadas.

8517.62.77 Ex 021 | Aparelhos para recepg¢do, conversdo, transmissdo ou regeneragdo de voz ou outros dados, comutagdo, roteamento, | Portaria SECINT n2 2.023, de 12 de setembro
faixa de frequéncia 360 a 400MHz ou 406 a 470MHz, podendo trabalhar como base, temperatura de trabalho entre | de 2019
-40 a +70 Graus Celsius, com até 95% de umidade.

8517.62.77 Ex 022 | Aparelhos para recepgdo, conversdo, transmissdao ou regeneragdo de voz ou outros dados, faixa de frequéncia 360 | Portaria SECINT n2 2.023, de 12 de setembro
e 379MHz, 414 e 449MHz, 1.437 e 1.517MHz ou 2.025 e 2.290MHz, "full-duplex", "indoor" para 19 polegadas, | de 2019
conector N macho 50 ohms, configuragdo 1 + 0 ou 1 + 1, 4 portas "ethernet" e 8 slots para placas E1,FXS, FXO, E&M
e V35, modulagdo de QPSK a 128AM, canais de 25kHz a 14MHz com capacidade de 72kbps a 65.400Mbps,
temperatura de trabalho entre -10 a +50 Graus Celsius, poténcia maxima de +35dbm com 95% de umidade.

8523.52.00 Ex 002 | Cartdes inteligentes do tipo SIM-CARD, podendo ou ndo ser compativel com tecnologia "NFC", utilizados | Portaria SECINT n2 2.023 de 12 de setembro
exclusivamente no teste de aparelhos portdteis de telefonia celular em linha de producdo. de 2019

9030.89.90 Ex 055 | Equipamentos para testes de tensdo aplicadas em cabos isolados de média tensdo, utilizando tecnologia VLF | Resolugdo n2 10 de 30 de janeiro de 2020
senoidal; com frequéncias compreendida de 0,01 até 0,1Hz; distor¢do de sinal igual ou inferior a 5%; tensdo
aplicada méxima compreendida de 24 a 57kV _em valor eficaz (RMS).

Art. 32 Ficam incluidos os Ex-tarifarios abaixo nos respectivos atos legais indicados:
NCM N2 EX DESCRICAO ATO LEGAL

8517.62.77 Ex 031 | Aparelhos para recepgao, conversdo, transmissdo ou regeneragao de voz ou outros dados, comutagdo, roteamento, | Portaria SECINT N2 2.023, de 12 de setembro
faixa de ajuste de frequéncia de 135MHz ou maior, até 520MHz ou menor, podendo trabalhar como base, | de 2019
temperatura de trabalho entre -40 a +70 Graus Celsius, com até 95% de umidade.

8517.62.77 Ex 032 | Aparelhos para recepgdo, conversdo, transmissdao ou regenera¢dao de voz ou outros dados, faixa de ajuste de | Portaria SECINT N2 2.023, de 12 de setembro
frequéncia 330MHz ou maior, até 2.700 MHz ou menor, "full-duplex”, "indoor" para 19 polegadas, conector N|de 2019
macho 50 ohms, configuragdo 1 + 0 ou 1 + 1, 4 portas "ethernet" e 8 slots para placas E1,FXS, FXO, E&M e V35,
modulagdo de QPSK a 128QAM, canais de 25kHz a 14MHz com capacidade de 72kbps a 65.400Mbps, temperatura
de trabalho entre -10 a +50 Graus Celsius, poténcia maxima de +35dbm com 95% de umidade.

9030.89.90 Ex 059 |Equipamentos para testes de tensdo aplicadas em cabos isolados de média tensdo, utilizando tecnologia VLF | Resolugdo n2 10 de 30 de janeiro de 2020
senoidal; com frequéncias compreendida de 0,01 até 0,1Hz; distor¢dao de sinal igual ou inferior a 5%; tensdo
aplicada maxima igual ou superior a 24kV em valor eficaz (RMS).

Art. 42 Esta Resolugdo entrard em vigor na data de sua publicagdo, produzindo efeitos a partir de 12 de agosto de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comité-Executivo de Gestdo
Substituto
ANEXO UNICO
NCM N2 EX DESCRICAO

8443.99.39 | Ex 015 | Placas de circuitos impressos e montados em pequenas dimensdes com componentes eletronicos (ativos e passivos) para uso em cartuchos de impressoras a
laser.

8472.90.10 | Ex 002 | Maquinas dispensadoras automaticas de moedas, compactas, com dimensdes externas até 820 x 240 x 483mm, com fungdo de recebimento e entrega de moedas
(reciclagem) dotadas de mddulo de armazenamento inteligente, com capacidade de classificagdo e validagdo por meio de diversos parametros e denominagdes,
dotadas de sistema de rejeicdo de moedas fraudulentas e outros objetos ndo configurados, operando com até 8 unidades de armazenamento "hoppers" de
configuragdo por "software" (SW) para qualquer denominagdo, com capacidade de até 200 moedas cada, sensor de saida para evitar transbordamento da bandeja
de dispensa, dotadas opcionalmente de recipiente para coleta de moedas em excesso, interface de rede para integragdo com outros sistemas computacionais,
podendo
ou ndo operar com painel de controle integrado ao equipamento, fonte de alimentagdo de 100 - 240V, 50/60Hz, consumo de 720W, de valor unitario (CIF) ndo
superior a R$12.081,01.

8473.40.90 | Ex 006 | Compartimentos proprios para guarda de numerario em cédulas de papel moeda, dotados de corpo construido em material predominantemente pldstico, com
sistemas eletromecanicos internos, podendo conter fungdes somente de entrada ou fungdes de entrada e saida de cédulas de papel moeda, podendo ser
apresentados em modo simples ou duplo, podendo possuir alga para transporte, podendo possuir chave mecdnica para seguranga, dedicados para integragdo em
maquinas automatizadoras de operacdes de caixa, tesouraria e depdsito bancario.

8517.62.59 | Ex 066 | Transmissores épticos para sistemas de transmissdo de dados do tipo HFC, com tensdo de operagdao de 12VCC, consumo de poténcia de 10W, faixa de frequéncia
de operacgdo entre 45 e 1.218MHz, 2 entradas RF distintas para "broadcast" e "narrowcast", comprimento de onda de 1.310 +-10nm, saidas com poténcia de sinal
de +3 a +15dB, capacidade para controle de ganho automético do sinal de entrada e dimensdes (comprimento x largura x altura) de 29,2 x 2 x 5,1cm proprias para
montagem em chassis 3RU.

8517.62.59 | Ex 067 | Transmissores opticos de retorno para sistemas de transmissdo de dados do tipo HFC, com entrada RF com largura de banda de operagdo de 5 a 85MHz, poténcia
de sinal na saida Optica de 1mW (+0dBm) em comprimento de 1.310Nm, razdo sinal-poténcia (NPR - Noise Power Ratio) de 40dB (em faixa dinamica de 11dB),
distorgdes simples de segunda ordem (SSO) e terceira ordem (TSO) de, respectivamente, -39 e -55dBc e dimensdes (comprimento x largura x altura) de 5,3 x 16,5
x_6cm.

8517.62.59 | Ex 068 | Transmissores Opticos de retorno para aplicagdes de multiplexagdo de divisdo de onda do tipo CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) em sistemas de
transmissdo de dados do tipo HFC, com entrada RF com largura de banda de operagdo de 5 a 85MHz, saida dptica na faixa de 1.470 a 1.610Nm, poténcia de sinal
na saida optica de 2mW (+3dBm), razdo sinal-poténcia (NPR - Noise Power Ratio) de 40dB (em faixa dindmica de 13dB), distor¢des simples de segunda ordem (SSO)
e terceira ordem (TSO) de, respectivamente, -45 e -65dBc e dimensdes (comprimento x largura x altura) de 5,3 x 16,5 x 6¢cm.

8517.62.59 | Ex 069 | Transceptores opticos sintonizdveis, com taxa de dados variavel de transmissdo e recepgao igual ou superior a 100Gbps para utilizagdo em sistemas de comunicagdes
Opticas DWDM incluindo Cloud/DCl, metro, longas distancias ou redes submarinas, com poténcia de saida entre -10 e 3dBm, atuando na banda C, com modulagdo
QPSK e/ou QAM, com sistema de detecgdo coerente e DSP (digital signal processor) integrados, com suporte a protocolos OTU, OTN, "Ethernet", para montagem
em placa de circuito impresso.

8517.62.94 | Ex 016 | Dispositivos "Adaptador para telefone analdgico", do tipo tradutor/conversor de protocolos para interconexdo de redes, denominado adaptador para telefone
analodgico (ATA), destinados para utilizagdo com um ramal IP e com um telefone analdgico decadico convencional, para transmissdo ou recepgdo de voz em rede
com fio, possui até 8 portas de conexdao FXS com conectores RJ11 e até trés portas ETH com conectores RJ45 para conexdo de rede.

8517.62.94 | Ex 017 | Dispositivos "adaptador de telefonia analdgica", do tipo tradutor/conversor de protocolos para interconexdo de redes, com recurso de sobrevivéncia em caso de
falha do PABX - Stand Alone Survivability (SAS), destinados para utilizagdo como tronco SIP e com um telefone analdgico DTMF ou decadico convencional, para
transmissdo ou recepgdo de voz em rede com fio, possui até 2 portas de conexdo FXO, com conectores RJ11, podendo ou ndo ter porta FXS e ainda possui trés
portas ETH com conectores RJ45 para conexdo de rede.

8523.52.10 | Ex 005 |CartGes inteligentes sem contato, proprios para roupas, constituidos de polimero semicristalino em plastico, com microchip de memdéria integrado, para
comunicagdo com o leitor de radio, identificacdo por radiofrequéncia, velocidade de leitura de 40pegas/s, distancia de leitura até 6m, tempo de vida até 200 ciclos
de lavagem ou 3 anos.

8523.52.10 | Ex 006 | CartGes inteligentes do tipo SIM-CARD, podendo ou nao ser compativel com tecnologia "NFC", utilizados exclusivamente no teste de aparelhos portateis de telefonia
celular em linha de producdo.
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